SEGA CIRCOLARE MULTILAME A 2 ALBERI

SCIE CIRCULAIRE MULTILAME A DEUX ARBRES

TWIN-SHAFT MULTIBLADE SAWING MACHINE
DOPPELKREISSAGE
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SEGA CIRCOLARE MULTILAME A 2 ALBERI

Macchina adatta per alte pro-
duzioni. Robusta struttura por-
tante. Trascinamento a rulli
superiori e inferiori motorizza-
ti, caricati idraulicamente.
Controllo elettronico gestione
movimenti macchina con
Programmatore di Logica
Controllata. Dispositivo elettro-
nico di regolazione automatica
della velocita di avanzamento
in funzione della potenza
assorbita da motori alberi
porta-lame.

Posizionamento lame e rulli
pressori automatico in funzio-
ne dello spessore di taglio

preimpostato, con visualizza-
zione a display. Alberi porta-
lame supportati da ambo i lati
con dispositivo di bloccaggio
idraulico. Posizionamento
degli alberi porta-lame in
automatico in funzione del
diametro delle lame.
Dispositivo a carrello per

estrazione cannotti porta-lame.

Dispositivi di sicurezza blocca-
porte. Lubrificazione automati-
ca della catena motorizzazio-
ne rulli. Armadio elettrico
separato dalla macchina a

norme IP 55 IEC.

Pannello comandi
Panneau de contréle
Control panel
Stevertafel

Spin

SCIE CIRCULAIRE MULTILAME A DEUX ARBRES

Machine apte & hautes pro-
ductions. Structure solide et
renforcée. Entrainement & rou-
leaux supérieurs et inférieurs
motorisés, chargés hydrauli-
quement. Contrdle électronique
gestion mouvements machine
par Programmateur de
Logique Contrdlée. Dispositif
électronique pour réglage
automatique de la vitesse d'en-
trainement selon la puissance
absorbée par les moteurs
arbres porte-lomes.
Positionnement lames et rou-
leaux presseurs automatique

« selon |'épaisseur de coupe pré-

Gruppi supporto alberi portalame
Groupes support arbres porfe-lames
es supporting groups
Wellensténder

séléctionnée, avec visualisa-
tion. Arbres porte-lames soute-
nus des deux cdtés avec dispo-
sitif de blocage hydraulique.
Positionnement des arbres
porfe-lames en automatique
selon le diamétre des lames.
Dispositif & chariot pour
extraction manchons porte-
lames. Dispositifs de securité
blocage porte. Lubrification
automatique de la chaine
motorisation rouleaux.
Armoire électrique séparé de
la machine selon normes IP 55

IEC.



TWIN-SHAFT MULTIBLADE SAWING MACHINE

High duty machine. Sturdy
structure. Feeding through
upper and lower driven rollers
hydraulically charged.
Electronic control for manage-
ment of machine's movements
through controlled logic PLC.

" LsElectronic device for automatic

 feed speed adjustment accor-
ding to the power absorbed by
motors of blade holding shafts.
Automatic positioning of bla-
des and pressure rollers accor-
ding to preselected cutting
thickness, with display. Blade
holding shafts supported on
both sides with hydraulic

locking device. Automatic
positioning of blade holding
shafts according to blade dia-
meter. Carriage for blade hol-
ding sleeves extraction. Door-
locking safety devices.
Automatic lubrication of rollers
drive chain. Electrical cabinet
separate from the machine,
according to IP 55 IEC
standards.

Gruppo motori - Trasmissioni - Centralina idraulica
Groupe moteurs - Transmissions - Générateur hydraulique
Motors unit - Transmissions - Hydraulic Generator
Motoren - Wellenantrieb - Hydr. Aggregat

DOPPELKREISSAGE

Hochleistungsmaschine.
Starkes Gestell - Mitnehmen
durch obere und untere hydr.
belastete angetriebene Rollen.
Elektronische Steuerung zur
Leitung der Maschinen-
bewegungen durch kontrollier-
te Logik PLC. Elekironische
Vorrichtung zur autom.
Einstellung der
Vorschubsgeschwindigkeit
nach der Leistungsaufnahme
der Sageblattmotoren. Autom.
Positionieren der Sdgeblatter
und Pressrollen nach der
voreingestellte Schnittdicke mit
Massanzeigegerdt.

Sageblattwellen auf beiden
Enden durch hydr. Klemm-
vorrichtung abgestitzt.
Autom. Positionieren der
Sageblattwellen nach
Sageblattdurchmesser.
Wageneinrichtung zum
Abziehen der Sageblatt-
biichsen. Tirfeststeller-
Sicherheitsvorrichtung.
Autom. Schmierung der
Ketten zum Rollenantrieb.
Schaltschrank nach IP 55 IEC
Vorschriften, separat von der
Maschine angeordnet.

Dimensioni lame

Dimensions des lames
Saw-blades dimensions
Abmessungen der Sageblatter




DATI TECNICI DONNEES TECHNIQUES TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN MH 190 MH 250
Altezza max. di taglio (H) Maxi hauteur de sciage (H) Max. cutting height (H) Max. Schnitthohe (H) mm. 190 mm. 250
Lunghezza min. di taglio (L) Mini longueur de sciage (L) Min. cutting length (L) Min. Schnittlinge (L) mm. 800 mm. 1200
Larghezza max. di passaggio  Maxi largeur de passage Max. opening width Max. Durchgangsbreite mm. 650 mm. 650
Larghezza max. di taglio Maxi largeur de sciage Max. cutting width Max. Schnitbreite mm. 550 mm. 550
Diam. max seghe Maxi diamétre scies Circular blade Max. Stigedurchmesser
circolari (D MAX) circulaires (D MAX) max. diameter (D MAX) (D MAX) mm. 370 mm. 440
Diam. foro seghe circolari Diamétre trou scies Circular blade hole diameter Kreisstigeblattbohrung mm. 135 mm. 135
Velocita avanzamento Vitesse d'avance Feed speed Vorschubsgeschwindigkeit mt/m’ 5-60 mt/m’5-60
Potenza motore avanzamento  Puissance moteur d'avance Feed motor power Leistung des Vorschubsmotors ~ KW. 11-HP 15 KW.11-HP 15
o ) o ) ) KW.2x90-110  KW.2x110-132
Potenza mofori alberi seghe  Puissance mofeurs arbres scies  Blade holding shafts motorpower  Leistung des Sgeblatimotors
HP 2x125-150  HP. 2x 150-180
Norme eleftriche Normes électriques Electric standards Elektr. Vorschriften IP 55 IEC IP 55 IEC
Peso, ca Poids, env. Weight, approx. Gewicht, ca. Kg. 13.000 Kg. 14.000
h (~ (
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( ***) Quote per MH - 190
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La BONGIOANNI LEGNO si riserva il diritto di apportare médifiche migliorative.
BONGIOANNI LEGNO a le droit d'effectuer modifications et améliorations.
BONGIOANNI LEGNO has the right for modifications and improvements.
BONGIOANNI LEGNO hat das Recht Aenderungen und Verbesserungen anzubringen
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